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Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţi de învăţământ
Incendiul  este o  ardere iniţiată de o cauză definită , cu sau fără voia omului, scăpată de sub control, care distruge bunuri materiale, pune în pericol viaţa persoanelor şi a animalelor, pentru a cărei întrerupere este necesar să se folosească metode, procedee, mijloace şi  substanţe de stingere.


Incendiile în unitatile de învatamant sunt în prezent foarte rare. Aceasta nu trebuie să conducă însă la neglijarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în această categorie de obiective. Daca totuşi, într-o şcoală izbucneşte un incendiu, atunci cei implicaţi se vor confrunta cu probleme foarte dificile. Pe lângă efectul direct al focului, cele mai mari pericole le reprezintă fumul şi gazele de incendiu. Exerciţiile de evacuare, periodic realizate, vin în sprijinul conducerii unităţii de învătământ, personalului cu atribuţii specifice (alarmare, evacuare, stingere) în caz de incendiu, precum şi profesorilor şi elevilor.

Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia elevilor trebuie  să cuprindă şi pregatirea preventivă în  domeniul  apărării împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.
Comportament corect în caz de alarmare de incendiu
· Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios

· Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din încăperea

în care se află 

· Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt căi de evacuare şi salvare trebuie să fie menţinute libere.


Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor! În caz de incendiu, întâietate are evacuarea clădirii.
      Comportament în instituţii de învăţământ: 
· Se părăseşte încăperea în ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte personale sau de îmbrăcăminte. Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în încăpere.
· Ferestrele se închid, dacă mai este timp.

· Nu trebuie lăsată lumina aprinsă.

· Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale.

· Elevii şi grupele de elevi fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi părăsesc clădirea.

· In cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă (culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare): vă întoarceţi în clasa şi va aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.
·  Pe timpul alarmei elevii unei clase rămân împreună. La locul de adunare profesorul face prezenţa. Elevii lipsă sunt anunţaţi directorului.
· Alarma este oprită doar de directorul şcolii. Când semnalul de alarmă se opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei. 

           Ora de sport:
           În cazul unei alarme de evacuare, ora este întreruptă, sala de sport este evacuată; fără a se îmbrăca, elevii se  îndreaptă împreună spre locul de adunare.

           În condiţii de ploaie sau frig: ora este întreruptă. Fără a se îmbrăca, elevii se adună în apropierea accesului spre exterior, aşteptând noi indicaţii.

           De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă. Este valabil şi pentru cei cu handicap temporar        (de exemplu: un picior în ghips).


Lucrări cu foc deschis


Focurile în aer liber, în incinta unităţilor, sunt permise numai în locurile stabilite de conducerea unităţii şi vor fi supravegheate permanent.



Utilizarea focului deschis este admisă numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi.



Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) fără a fi asigurate măsuri corespunzătoare.


 
Cenuşa şi zgura din sobe şi cuptoare, precum şi cea rezultată din arderea deşeurilor combustibile, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi depozitate în locuri special amenajate, controlându-se în prealabil  dacă  sunt complet stinse.



Personalul din depozite şi magazii este obligat să menţină în permanenţă curăţenia la locul  de muncă.


 
Materialele provenite din ambalaje ( lăzi, capace, paleţi, talaş, paie, hârtii, etc. ) vor fi evacuate zilnic din magazii şi depozite în locurile stabilite în acest scop.


Instalaţii utilitare aferente 



Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor ( electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.



Sistemele, instalaţiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, maşinile şi utilajele se exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute în instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori furnizori sau în instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de incendiu.



Se interzice folosirea acestora în următoarele împrejurări:

· cu improvizaţii care să  prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;

· fără asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele  combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;

· lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără  supraveghere,  în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
Instalaţii electrice


Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute,  verificate 

Se interzice, în principal;

· înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi  a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;

· racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

· încărcarea instalaţiei electrice ( conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă;

· supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune care nu fac parte din liniile de contact ce alimentează receptoare mobile şi conductele electrice izolate liber, pe suporturi corespunzător alcătuite şi dimensionate;

· utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;

· efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către persoanal necalificat şi neautorizat;

Încălzire centrală


Exploatarea  centralelor termice precum şi a instalaţiilor de încălzire aferente, se  efectuează numai de către personal calificat şi instruit în ceea ce priveşte exploatarea  acestora, respectându-se prevederile “Normativului pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală”, indicativ I13/1 şi ale normelor de prevenire a incendiilor specifice, precum şi instrucţiunile producătorului.
Manevrele corespunzătoare  exploatării se efectuează numai de către personalul de exploatare. 

Instrucţiunile specifice de exploatare vor fi afişate vizibil la locul de muncă. În ele vor fi precizate şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor necesare.

Este interzisă depozitarea în centrala  termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Aparatele pentru  controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel  pentru combustibil sau a agentului de încălzire,  supapele de siguranţă etc., vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la începerea fiecărui schimb de lucru.

Încălzire locală

La exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit se respectă următoarele reguli principale:

· materialele sau elementele combustibile situate în  faţa focarelor şi cenuşarelor vor fi la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

· în încăperile în care sunt amplasate sobele,  nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără  acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;

· maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului), pot fi  amplasate la distanţe mai  mici decât cele prevăzute mai sus, dacă acest lucru este precizat  în  instrucţiunile de folosire;
· este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala  combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
· înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date  în exploatare în perfectă stare de funcţionare;nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi  cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
· este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
· se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere  a lor;
· nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător ( cocs de furnal);
· cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi  numai după ce se vor stinge resturile de jar;

Lângă maşinile de gătit alimentate cu gaze naturale sau GPL se vor afişa instrucţiuni de exploatare a gazelor şi utilajelor respective.

Tubulaturile şi hotele din dotarea maşinilor de gătit, grătarelor pentru fript, cuptoarelor pentru copt, etc. vor fi curăţate şi degresate cel puţin săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.

Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.

